陆河豪顶新型材料科技有限公司建设项目

环境影响评价报告表审批前公示

	陆河豪顶新型材料科技有限公司建设项目环境影响评价报告表审批前公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟审批《陆河豪顶新型材料科技有限公司建设项目环境影响评价报告表》，为体现公开、公正的原则，强化公众参与，现予公示5个工作日(2018年10月26日至2018年11月1日)，如有意见，请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址：陆河县环境保护局（陆河县城朝阳路交通局旁），邮编：516700
联系电话：0660-5660658传   真：0660-5660726

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。

	项目名称：
	陆河豪顶新型材料科技有限公司建设项目

	建设单位：
	陆河豪顶新型材料科技有限公司



	建设地点：
	陆河县河口镇新河工业园

	环评机构：
	广东志华环保科技有限公司



	项目概况：
	该项目位于陆河县新河工业园区，总投资5000万元，占地面积约20000㎡。建设规模：年产金属天花板40万m2，辊压天花板18万m2，铝单板25万m2，金属烤瓷板20万m2，复合铝板30万m2，型材方通100万m，钢装饰板10万m2，金属木纹转印天花板20万m2，龙骨系统200万m，阳极氧化铝板261万m2；项目组成：新建厂房三栋、宿舍楼一栋、办公楼一栋，以及其他生产、生活、环保配套措施等。劳动制度及定员：项目员工人数200人，年开工天数300d、每天8h，采用单班+值班制。



	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	（一）施工期：

1.施工期施工人员生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网，最终进入河口镇污水处理厂进行深度处理；施工场地设置冲洗池，对出场车辆的车轮进行冲洗。施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水通过采取隔油沉淀处理，收集净化车辆清洗废水，循环使用。2.施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，采取封闭施工、洒水降尘；施工期间注意的运输车辆的疏导避免长时间的停留；使用较环保的低挥发性建筑材料。3.噪声主要是机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，采用低噪声设备, 设置临时隔声屏障，降低施工噪声对敏感点的直接影响，合理安排施工时间。4施工固体废物主要包括施工人员的生活垃圾，平整土地和开挖地基的多余泥土，施工过程中残余泄漏的混凝土，断砖破瓦，破残的瓷片、玻璃、钢筋、金属碎片、塑料碎片、抛弃在现场的破损工具、零件、废机油、废润滑油和含有废棉纱以及装修时使用剩下的有机溶剂废物和废涂料等危险废物。生活垃圾交由园区内收集，及时交由环卫部门进行处理。废机油、废润滑油和有机溶剂废物、废涂料等属于危险废物交由专业公司回收处理。应妥善安排收集并尽可能回收利用，不能利用的全部运至县政府指定的建筑垃圾处理场处理。5.做好水土流失防护措施。
（二）营运期：

 1.项目生产废水经厂内污水处理站RO膜处理系统处理达到清洗用水标准后回用清洗及喷漆房水帘等工序，外排的废水经厂内污水处理站处理达标达到《电镀水污染物排放标准》(DB44/1597-2015)新建项目水污染物排放限值与河口镇污水处理厂进水标准严者后排入河口镇污水处理厂处理。生活污水经三级化粪池处理后进入园区市政管网排入河口镇污水处理厂进行处理。2．金属工件焊接工序会产生少量的焊接废气，采用滤筒式移动焊烟净化器；切割、打磨工序会产生少量的细小颗粒物粉尘，经滤筒式除尘器处理后车间无组织排放；铝板阳极氧化烘干均采用天然气加热，燃料燃烧过程会产生废气通过20m排气筒收集后排放；淋胶和复合过程，有机废气收集经活性炭吸附处理装置处理后通过20m排气筒高空排放；脱脂有机废气、喷粉固化有机废气，喷粉线产生有机废气的工序包括脱脂、固化及复合铝板的淋胶和复合过程，有机废气收集经活性炭吸附处理装置处理后通过20m排气筒高空排放；项目喷粉工艺采用静电喷粉，并通过风机产生负压，将喷粉生产线内未吸附在工件表面的粉体经过滤网拦截过滤后送回供粉系统循环使用；水性漆有机废气经水喷淋处理后由A6排气筒排放，油性漆有机废气经RTO燃烧处理后由A7排气筒排放；酸性废气主要为铝板阳极氧化过程产生的酸性废气，经碱液吸收喷淋塔处理后通过20m排气筒高空排放；，碱性废气通入喷淋洗涤塔与酸性废气进行中和处理，经过收集处理后高空排放；厨房废气安装高效的抽油烟装置。3.主要噪声源有：冲孔机、冲床、切割机、真空泵等使用过程中的一些生产设备。项目在营运期间设备噪声经采取专用密闭机房隔声，墙体隔声，隔声门窗，设置减振机座，加强设备保养与维护等措施进行屏蔽处理。4.项目一般工业固体废物为废边角料、焊渣、粉尘固废、废木纹纸及一般废包装材料，建设单位应分类收集，厂内回用或交废物回收机构回收利用；项目危险固体废物包括漆渣、废脱脂剂、废钝化液、危险废包装、实验室废液、废活性炭、污泥。危险废物类型、处理处置方法，按规定将各类危险废物交由有相应资质的单位处理。5. 加强环境管理和宣传教育，提高员工环保意识，搞好区域绿化、美化、净化工作。 

	


